Plany Zrownowazonej Mobilnosci Miejskiej (SUMP)
Warsztaty - Analiza stanu mobilnosci

Modelowanie transportu na potrzeby SUMP

Warszawa —28/11/2019
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Plan prezentacii Jaspers §

1. Po co model transportowy/ograniczenia?
2. Co to jest model transportowy?
3. Jaki model nalezy opracowac dla SUMP?

4. Waznos¢ dobrej jakosci danych uzywanych
w modelu transportowym

5. Zamawianie, korzystanie i utrzymanie modelu
transportowego

6. Przyktady modeli istniejgcych w Polsce

7. Whnioski



1. PO co model ’rronspor’rowy/ogroniczenio%Japfnggs j

4 %

« Aby skwantyfikowa¢ i przedstawi¢ biezgce i prognozowane parametry popytu |
podazy

* Uzupetiac luki w pomiarach i dostosowac wskazniki popytu do ruchu

« Prowadzi¢ badania relacji zrédto-cel, potokdéw ruchu, postrzeganych czaséw podrézy
+ kosztow, oceni¢ ,waskie gardta” na wysokim poziomie

 Uzyteczny do analizowania  probleméw i  potencjatow, ksztattowania
dziatan/scenariuszy i oceny ich oddziatywania oraz kwantyfikacji wskaznikow.

* Nie moze jednak skwantyfikowac wszystkiego, nie jest panaceum!

Analiza
funkcjonalna/problemow/
potencjalow

Opracowanie i ocena
dzialan i scenariuszy




2. Co 1o Jest model fransportowy<e
Podstawowe pojecia

POPYTU

Model Dane wejsciowe/
MODEL kosztowy/ prognoza
SIECI uzytecznosci wskaznikéw popytu
Zasieg Segmentacja
obszarowy pop’ytu
SrodkKi Macierze Zrodto-Cel
transportu Szczegotowe

Szczegoly sieci informacje dot.
rejonéw

Model komunikacyjnych
zachowan Wrazliwos¢ na

transportowych zmiany kosztow




2. Co to jest model fransportowye Zakres
Wiele typdw modeli dla poszczegdlnych zakresow

Skrzyzowanie/
niewielki
obszar

Gtowny
zasieg_

Oprogramowanie
do modelowania

skrzyzowan
Jednogateziowy LUB
(jednomodalny)
Model

symulacyjny

Wielogateziowy

(multimodalny)

Odcinek/korytarz

Arkusz z wiezbg ruchu/
parametrami odcinkéw,
potokami ruchu
| kosztami

LUB

Model
mezoskopowy/symulacyjny

Makroskopowy
jednogateziowy model
sieci transportowe]

Model odcinka/korytarza
+

Model elastycznosci
miedzygateziowej

Jednogateziowe modele
sieci +
Model elastycznoscj
miedzygateziowej
LUB
4-stopniowy model
wielogat eziowy
LUB
2-stopniowy model
wielogat eziowy




2. Co to jest model tfransportowy?
Przyktady graficzne
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2. Co to jest model transportowy na potrzeby
SUMPU? Jaspers 3
\

Database

Dane o Dane dla Dane do
sieci, roku
rejony bazowego prognoz

2-stopniowy
| o
podro 2y \ model
v) generaciji
'Rozktad podro zy i rozktadu
podro zy

Podziat zada n
przewozowych

b o _
Jednogat owe

" Rozkiad ruchu m% de?eZI W
\ | wykorzystuj ace

Wynikowe przeptywy y empiryczne
K ' odcinkowe, wi gezba Wieiby ruchu /




2-stopniowy

model

generowania

/rozktadu
ruchu,
wysokiej
jako sci

Mozliwo S$ci/problemy na etapie wdro zenia

Precyzyjna prognoza popytu +++

Oddziatywanie naturalnych i planowanych zmian zagospodarowania ++++

Ocena podziatu zadan przew. (uwzglednienie zmian w czasie/koszcie podrozy) o
Ocena funkcjonalnosci wiezby (kierunki i motywacje) e

Ocena czasu przejazdu lub zgeneralizowanego kosztu (dostepnosci)

Ocena potokdéw ruchu + powigzanych waskich gardet/emisji 0
Przewidywana reakcja zagosp. przestrzennego na oferte transportowg 0
Ocena aktywna 0

Trudny w wykonaniu, zapotrzebowanie na dane, koszt

Zapotrzebowanie na mozliwosci obliczeniowe Niskie

Jednogat ezio
wy model
transporu

publicznego
(TP) lub
samoch odow

+++

+++

++

%

Jaspers

Support Projects in European Regions

Réwnolegte 4-
modele TP + stopniowy
sam. z prostym model
mpdelem | wielogat ezi
podziatu zada n owy
przew.
e
S
+++ +++++
+++ +++++
SPArArar AFIFArarar
++++ SFaFAraran
0 (0]
0 ++
Srednio/bardzo Bardzo
Wysokie

x




3. Jaki model nalezy opracowac dia SUMP?  Jaspers
Typowe potrzeby miast uzaleznione od ich wielkosci

3

2-stopniowy model 4-stopniowy model

wielogat eziowy

Ocena ilo $ciowa danych o popycie i

ednogat eziowe modele TP i

z prognoz a

Mniejsze badanie mobilnosci stuzace
przynajmniej ogélnemu rozpoznaniu

- _ zachowan transportowych w ujeciu

VINE A ESIEEEE K luczowych wskaznikéw mobilnosci,
sl e Eel gane o ruchu potrzebne do rozpoznania
kluczowych probleméw+ ocena
czynnikOw prognostycznych.

Badanie mobilnosci, zrozumienie

i agregacja gtownych wzoréw

zachowan zrédto-cel, rozktad potokéw v
ruchu na sie¢+ ocena czynnikow
prognostycznych.

Moze byé
uzyteczny, o ile
bedzie
ukierunkowany
na scenariusze
powigzan
transportowych z
zagospodarowan
iem terenu

50000 - 80000

Wieksze badanie mobilnosci,

zrozumienie iagregacja gtéwnych
wzoréw zachowan zrédto-cel, rozktad v
potokéw ruchu na sie¢+ ocena

czynnikOw prognostycznych.

ieksze miasto

80000 - 250000

Kompleksowa badanie mobilnosci,
zrozumienie iagregacja gtéwnych
wzorow zachowan zrodio-cel, rozktad  ,
potokéw ruchu na sie¢+ ocena

— czynnikOw prognostycznych.

Duze miasta i obszary

Modele dla samochodéw
i/lub TP mogqg by¢

uzyteczny, jesli wykorzysta v/
sie je do dalszej

operacyjnej optymalizacji
miedzygateziowej/
planowania

Model TP + dla
samochod6éw z modelem
przesuniecia
miedzygateziowego moze
by¢ wystarczajacy, o ile
spodziewamy sie
niewielkich zmian w
systemie samochodowym i
TP (czas i koszt)

Moze by¢
uzyteczny, jesli
planowane sg
duze zmiany w
systemie
samochodowym i
TP
(oddziatywanie
czasu i kosztu)

Zazwyczaj bardzo
zalecany

Niezbedny



3. Jaki model nalezy opracowac dla SUMPeJaSperSJ
Planowanie

1. Przeglad istniejacych 1.a Zakres oddziatywania

modeli - czy s na obszar funkcjonalny/
wystarczajgce/dostepne? gataz/rynek

Plan Zakresu Modelowania
z Planem Danych
Skalibrowany Aktualny Model
Model(e) w Przysztosci

1b. Spodziewane

problemy/potencjaty 1c. Typy scenariuszy Planu/

Ocena znaczgcych zmian testowanie dzialan

Zmiany w przysztosci o
e S _ Potrzeba oceny wskaznikow?
np. polityka/zagospodarowanie

przestrzenne?
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3. Jaki model nalezy opracowac dla SUMPQJaSperSJ
Prognozowanie przyszosc

Model Reakcji na lokalne dziatania
strategiczne/ scenariusze i zmiany
typowego scenariusza

Kluczowe zmienne zewnetrzne
PKB, zmiany wskaznika motoryzacji,

Zmiany zrodet i celéw podrézy w
typowym scenariuszu (zmiany
populacji+zagospodarowanie
przestrzenne/polityka gospodarcza itp.)

Zmiany technologiczne

Racjonalna prognoza popytu

Scenariusze popytu rozpatrujgce problem niepewnosci

Dtugoterminowo - mniej precyzyjne

Model reakcji na dziatania zewnetrzne

Zewnetrzne czynniki mobilnosci i ich
zatozenia, np.:

krajowa infrastruktura kolejowa/zmiany
sposobu eksploatacji/

podatki

Wptyw zmiennych zewnetrznych na
popyt
Regresja
Ocena ekspercka itd.




4. Waznos¢ dobrej jakosci danych Jasper's:a
uzywanych w modelu transporfowym R

4. Czy istniejgce dane sg

dostepne/mozliwe do
uzyskania/wystarczajgce?

1. Zakres modelu:
geograficzny, gateziowy, szczegoty

5. Plan Danych

Dane standardowe/statystyczne, inne modele

Regularne badania transportowe
Badania specjalistyczne/szczegotowe

2. Kluczowe 3. Dostepnos¢ istniejgcych danych
oddziatywania/wrazliwosci statystycznych, ankietowych, z

Przesuniecia miedzygateziowe/nowy modeli?
ruch/objazdy?




5. Zamawianie, korzystanie | utrzymanie

Jaspers 3
modelu transportowego e—

Zamawianie modelu

Modele + dane Scisle
okreslone w OPZ dla SUMP,
co wymaga odpowiednie]
wiedzy eksperckigj

Nalezy zarezerwowac —
Reguly odpowiednia flosé czasu Zdolno s¢

instytucjonalne i zasoby Instytucjonalna

Instytucjonalizacja modelu W umowie i ¢ zasady Zakup/zbudowanie know-

wiasnosci/dostepu h - -
‘wymaga regularnego s ow w zakresie tworzenia
zbierania danych/tworzenia podmlotowrﬁgcleg?gtrznych do specyfikacji modeli/badan w

wytycznych/modelowania razie koniecznosci

Modele (J_rdaneg sg Zaleca sie _t_)udowanie
witasnoscig sektora kompetencji wewnatrz
publicznego instytuci

Udostepnianie modeli i : : .
danych podmiotom W razie koniecznosci

zewnetrznym zlecenie budowy i
utrzymania modelu na
zewnatrz
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Co jest potrzebne?

Zakres modelu
ulwzgltednlajacy potrzeby
? anistyczne na poziomie
Po co® k . odliéowiadaj IOcym_ :
o~ charakterowi i stopniowi
Wiasciwy model w skomplikowania syetuacji

ramach SUMP pomaga

skwantyfikowa¢ aktualne i { \wystarczajace dane/dowody | Klucz do sukcesu

przyszie problemy oraz Instytucjonalnego
opracowac skuteczne Prognoza oparta na

dziatania racjonalnej podstawie Budowa wiasciwych

odzwierciedlajgca regut i potencjatu
niepewnosc instytucjonalnego

Dobra specyfikacja
Jest to tylko narzedzie, modelu w przetargu
poza tym model nie

skwantyfikuje
wszystkiego

Pamietajmy jednak:

Przeznaczenie
odpowiedniej ilosci
czasu i zasobow na
SUMP nie moze by¢ zbieranie danych |

zdominowany przez modelowanie
model.
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